
ACCOUPLEMENTS INOX
PRECIS ET SANS JEU POUR DES APPLICATIONS EN MILIEU AGRESSIF

L’ACCOUPLEMENT.

RW-FRANCE.FR



R+W BUREAU FRANCE

ACCOUPLEMENTS DE PRECISION : INOX

CARACTERISTIQUES BK

  Rigide en torsion
  Résistant aux agressions chimiques
  Faible moment d’inertie
  Compact & sans jeu

CARACTERISTIQUES MK

  Transmission précise du mouvement
angulaire et du couple
  Sans maintenance
  Montage et démontage facile

CARACTERISTIQUES EK & SP

   Amortissement des vibrations
   Résistant aux agressions chimiques
   Isolation électrique
   Sans Jeu

BK

EK

SK

ZA

DOMAINES D’APPLICATION

  Machines agroalimentaire
  Machines pharmaceutique
  Machines d’emballage
  Machines pour cosmétique

ACIER avec revêtement

spécifique sur demande

PHONE: +33 (0) 972 179 660
FAX: +33 (0) 972 631 749
INFO@RW-FRANCE.FR

PARC TERTIAIRE ET SCIENTIFIQUE DE COMPIÈGNE
249, RUE IRÈNE JOLIOTCURIE
60610 LACROIX SAINT OUEN

Tirage: 10/2017

ACCOUPLEMENTS A SOUFFLET
RIGIDES EN TORSION
TAILLES 2 – 10 000 Nm

CAO CONFIGUREZ VOTRE ACCOUPLEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET: WWW.CAD.RW-KUPPLUNGEN.DE

MK

ACCOUPLEMENTS A SOUFFLET
RIGIDES EN TORSION
TAILLES 0,5 – 10 Nm

SP

ACCOUPLEMENTS A INSERT
ELASTOMERE
TAILLES DE 0,5 - 25 000 Nm

ACCOUPLEMENTS DE 
SECURITE SANS JEU
TAILLES DE 0,1 A 2 800 Nm

CARACTERISTIQUES SK, SL, ES

   Limitation précise du couple
   Etanche et résistant aux agressions chimiques
   Conception simple et compacte
   Couple résiduel faible après déclenchement

SL ES

EZ

LIGNES D’ARBRE SANS JEU
TRANSMISSION SANS CHOC
TAILLES DE 9 A 25 000 Nm

CARACTERISTIQUES ZA & EZ

   Installation sans démontage des équipements
 Résistant aux agressions chimiques
 Liaison jusqu’à 6 mètres
 Sans palier intermédiaire 

OPTIONAL




